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BLACHOTRAPEZ sp. z 0.0.

34-700 Rabka-Zdrgj, ul. Kilinskiego 49A,
‘ BLACHO ' RAPEZ tel. +48 18 26 85 200, fax +48 18 26 85 215

NIP 676-243-17-30, REGON 121387287

ZARUCNI LIST

-

Blachotrapez
Udé‘UJe 4 ZARUKY

PISEMNE

Cislo objednavky:

U DAJE Cislo faktury:
O VYROBKU: Material

MI’]OZSJ[VII, MJ (mérnd jednotka):
Profil:

Barva:

Zaruka platna po registraci v elektronickém systemu zaruky
IKAR na webové strance https://ikar.blachotrapez.eu/

Podminky zaruky, transportu, skladovani i idrzby plechu a montazni doporucenti jsou zpfistupnény na webové strance www.blachotrapez.eu
Kromé toho byl Zakaznik pfed ndkupem informovan o obsahu podminek a také byly poskytnuty v okamziku nékupu zboZzi, mimo jiné na Karté Vyvozu,
nélepce nachazejici se na Viyrobku, na druhé strané faktury.

C. zaruky:
C. faktury (Blachotrapez):
C. objednévky (Blachotrapez):

Montézni Udaje

1.Jméno a pfijmeni /ndzev firmy:

2. Montdz probéhla v obdobf od do
3. Adresa montaze (mésto, ulice, ¢. domu)
4. Potvrzeni osoby zodpovédné za montaz
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BLACHOTRAPEZ poskytuje zéruku na perforaci stfesnich a fasadnich plechd (dale jen Vyrobek) vyrobenych
z téchto materiall:

- 60 let - pro ocelové plechy s poviakem Pladur®Wrinkle MAT Plus
- 40" let - pro ocelové plechy s povlakem Colorcoat HPS 200 Ultra®
- 55 let - pro ocelové plechy s povlakem PLADUR®Relief iceCrystal pro tfidu prostiedi C1-C3 @ tyssenkeusn

- 35 let - pro ocelové plechy s povlakem PLADUR®Relief iceCrystal pro tfidu prostfedi C4 @ wysenvwn

- 55 let - pro ocelové plechy s povlakem PLADUR®Relief Textured (WOOD) pro tfidu prostiedi C1-C3 @ wssemu
- 35 let - pro ocelové plechy s povlakem PLADUR®Relief Textured (WOOD) pro tfidu prostiedi C4 @ tsenwuen

- 55 let - pro ocelové plechy s poviakem SUPERIOR HB pro tridu prostredi C1-C3

- 45 let - pro ocelové plechy s povlakem SUPERIOR HB pro tridu prostredi C4

- 45 let - pro ocelové plechy s povlakem PLADUR®Wrinkle Mat pro tfidu prostiedi C1 - C3 @ tyssenkousn

- 25 let - pro ocelové plechy s povlakem PLADUR®Wrinkle Mat pro tfidu prostiedi C4 @ wsenwwn

- 35 let - pro ocelové plechy s povlakem PLADUR®RAL Premium pro tfidu prostiedi C1 - C3 @ wysenusn

- 25 let - pro ocelové plechy s povlakem PLADUR®RAL Premium pro tfidu prostiedi C4 @ wsenw

- 25 let - pro ocelové plechy s povlakem Aluzinc 185 + AFP/Sealing

- 60 let - pro hlinikové plechy s povlakem Poliester Standard

- 25 let - pro ocelové plechy s povlakem Super Poliester R-MAT

- 25 let - pro ocelové plechy s povlakem Poliester Standard MAT AM

- 25 let - pro ocelové plechy s povlakem Poliester Standard MAT IN

- 10 let - pro ocelové plechy s povlakem Poliester Standard RAL - Lesk

- 10 let - pro ocelové plechy s povlakem ZM (ZMGA)

Veetné 30leté zéruky na delaminaci lakovanych vrstev pro hlintkové plechy, 30leté zaruky na delaminaci
lakovanych vrstev pro Pladur®Wrinkle Mat Plus, 20leté zaruky na delaminaci lakovanych vrstev pro
Pladur®Relief iceCrystal, Pladur®Relief Textured (WOOD), Pladur®Wrinkle Mat, 15leté zaruky na delaminaci
lakovanych vrstev pro SUPERIOR HB a 10leté zaruky na delaminaci lakovanych vrstev pro véechny ostatnf
ocelové plechy.

! Plati Zaru¢ni list HPS
ZARUCNIi PODMINKY

1. Zéruka plati ode dne propusténi vyrobku ze skladu Blachotrapez na Uzemi EU a do zemi s podobnymi
klimatickymi podminkami, s vyjimkou oblasti jizné od 46. severni rovnobézky, kde se Zaruka na perforaci
a rozvrstventi lakovanych povlak{ snizuje o 5 let. 2. Montéz krytiny by méla byt uskute¢néna do 6 mésict od
data vydani zboZi ze skladu spolecnosti Blachotrapez, v souladu s platnymi normami, stavebné-technickymi
predpisy a stavebni praxi. Zaruka se musi registrovat do 14 dnl od data ukonceni montaznich praci.
3. Zaruka se vztahuje pouze na poskozeni zptisobend vadou Vyrobku, kterd nevyplyvaji z normalniho uzivani.
4. Zaruka plati v pifpadé vyskytu vady na minimdlné 5% celkové plochy zakoupeného plechu.
5. Zaruka se vztahuje pouze na vnéjsi stranu (stranu A) Vyrobku. 6. Zaruka se vztahuje na Vyrobky, které byly
namontovéany v souladu s pfislusnym Névodem k montazi a Technickym listem Vyrobku uvedenym
na strankach www.blachotrapez.eu. Konstrukce budovy by méla zajistovat volny odtok vody z povrchu
Viyrobku. 7. Blachotrapez doporucuje, aby Kupujici koupil viechny materidly potiebné pro realizaci jedné
investice v rdmci jedné objednévky. V pifpadé vétdiho poctu objedndvek se mohou vyskytovat rozdily
v odstinu a struktufe, za cozZ Vyrobce nenese odpovédnost. 8. Mély by byt pouzivany délky tabulf Vyrobk{
Blachotrapez dle pfislusného Technického listu Vyrobku uvedeného na strankach www.blachotrapez.eu. Vétsi
délka tabuli oproti délce doporucované dle Technického listu Vyrobku zvysuje riziko mechanického
poskozeni béhem prepravy, pfi obrabéni a montazi. Pilis dlouhé tabule se mohou deformovat. Je to spojeno
s vyrobni technologii a s teplotni roztaznosti materialu. 9. Pfed montézi se musi zkontrolovat odstiny
jednotlivych plechtl a jejich povrchové Uprava. 10. Dovolend pracovni teplota pfi obrdbéni plechu
je minimalné +10° C pro strojni obrabéni, a +5° C pro ru¢nif obrabéni. 11. K montézi Vyrobku by mély byt
pouzity pouze hieby, vruty a prvky dodané spolecnosti BLACHOTRAPEZ. U vyrobku z hliniku je tfeba pouzivat
hlinikové $rouby nebo srouby z nerezové oceli, aby nedochazelo k elektrochemické korozi. 12. Pro uplatnéni
naroku z titulu této zaruky je kupujici povinen pisemné uvédomit spole¢nost BLACHOTRAPEZ o vyskytu vady
do 14 dnll od data jejiho zjisténi pod sankci zaniku zaruky. 13. Rozsah odpovédnosti spole¢nosti
BLACHOTRAPEZ vyplyvajici ze zaruky zahrnuje pouze dodéni Kupujicimu Vyrobku bez vad nebo vraceni kupnf
ceny za vadny Vyrobek se zohlednénim ztraty hodnoty odpovidajici dobé uzivani se soucasnym vracenim
vadného Vyrobku Kupujicim. Volba zplsobu uspokojeni narok( je na strané spole¢nosti BLACHOTRAPEZ. Jiné
naroky jsou vylouteny v mezich ustanovenych pravnimi predpisy. 14. BLACHOTRAPEZ nenese odpovédnost
za z4dnou pfimou ¢i nepfimou Ujmu a za jinou skodu vzniklou v souvislosti s vadou, na niZ se vztahuje zéruka.
Néroky Kupujiciho z titulu $kody vzniklé v diisledku fyzické vady po predani zboZi, jiné nez $koda vznikla
v samotném Vyrobku, se vylucuji. 15. BLACHOTRAPEZ do 30 dnii ode dne podani reklamace pisemné nebo
telefonicky predlozi své stanovisko k projednéni reklamace, zplsob a zésady jejiho uznédni a v pripadé
zamitnuti reklamace sdélf kupujicimu ddvody takového rozhodnuti. Je-li tfeba zaslat reklamaci dodavateli
nebo provést dodatecné testy, mize byt Ihita pro odpovéd prodlouzena o dobu potfebnou k ziskani
odpovédi od dodavatele, o ¢emz bude kupujici informovan. 16. Tato zaruka podléha polskému pravu
a jurisdikci polskych soud® Poskytnuti zéruky vylucuje odpovédnost prodavajiciho za vady. Zaruka na
prodané spotfebni zbozi nevylucuje, neomezuje ani nepozastavuje prava spotrebitele podle ¢l. 22 ods. 1
polského Obcanského zékoniku. 17. Pfedpokladem pro uplatnéni Zaruky je registrace Zaruky Kupujicim
v internetovém systému IKAR na adrese http://ikarblachotrapez.eu/, a to do 14 dnd ode dne ukonceni
montéznich praci a nejpozdéji do 6 mésicti ode dne vydani Vyrobku ze skladu Blachotrapez. Kupujici je
povinen uchovévat doklad o koupi po dobu trvani zaruky. Zaruka se povazuje za zaregistrovanou, kdyZ jsou
vyplnény Udaje o montadzi (datum montaze, adresa montéZe). Nezaevidovani Zaruky, nesplnéni vyse
uvedenych podminek ze strany Kupujiciho a chybéjici doklad o koupi znemoziuji pokracovani v reklamaci,
atedy jeji uznani. 18. Osoby, které nemaji vlastni e-mailovou adresu pro tcely registrace Zaruky, mohou vyuzit
pomoci pracovnika obchodniho oddéleni Blachotrapez nebo povéfeného prodejniho mista. 19. Kupujici
je povinen zajistit bezpe¢ny piistup ke stfese pro provedeni prohlidky zastupcem spolecnosti Blachotrapez.
V piipadé nedodrzeni povinnosti dle pfedchozi véty si spolecnost Blachotrapez vyhrazuje pravo zamitnout
reklamaci. 20. Navod k montézi, Navod k prepravé, skladovani a Udrzbé plechu a Technicky list Vyrobku,
Technicky list materidlu tvoif neoddélitelnou soucast zaru¢nich podminek. 21. V pfipadé montaze dalsich
prvkl na stfese (fotovoltaickd, solarnf instalace, systém ochrany proti snéhu atd.) Spole¢nost Blachotrapez
zachovava podminky této zaruky za predpokladu, Ze jsou montovany v souladu s principy stavebnich znalosti,
se stavebnimi predpisy a pokyny vyrobcli uvedenych systém.

@ tyssennn

ZARUKA SE NEVZTAHUJE

1. Zaruka bez registraci v elektronickym systému IKAR nenf platnd. 2. Zéruka se nevztahuje na Viyrobek, ktery
byl namontovan v mensi vzdalenosti nez 5 km od biehu mofe. 3. Zaruka neplati v pfipadé, ze je Vyrobek
vystaven plsobeni agresivnich chemickych prostfedkd, koufe, saze, cementu, médi a tekutiny stékajici z
meédéného povrchu a také reakcim s ostatnimi konstrukénimi prvky. 4. Zaruka se nevztahuje na vady Vyrobkd
zpUsobené nespravnou prepravou, fezanim, montazi, uzivani, idrzbou a také biologickymi prvky (napf. mech,
fasy), mechanickym poskozenim, pozarem a ostatnimi okolnostmi vy3si moci. 5. Zaruka se nevztahuje na
vnitni ¢ast pficné zélozky. 6. Zaruka se nevztahuje na zmény lesku, odstinu a intenzity barvy, necistoty a
atmosférické znecisténi a také na mechanické poskozeni Vyrobku, na kterém byla provedena tprava lakového
povlaku nespravnym zptisobem nebo pomoci jinych materidlt nez doporuc¢ovanych Vyrobcem. Hodnoceni
estetickych vlastnosti se provadi po ocisténi povrchu Vyrobku. Pfipousti se starnuti odstint v dtsledku
vystaveni atmosférickym podminkédm. 7. Nepfipousti se vraceni Vyrobku s jakymikoliv stopami montaze.
8. Zéruka se nevztahuje na korozi a drobné oddélovani vrstev na stfihanych hrandch, vcetné stithanych
vyrobcem. 9. Poskozeni povrchu plechu zplsobené zapafenim a mechanickym poskozenim bude ddvodem
zamitnuti pfipadné zaruky. 10. Zaruka se nevztahuje na Viyrobky Blachotrapez, které byly zpracovany nebo
upraveny jinymi osobami nez Rucitel. 11. Po vydani produktu nenf Blachotrapez zodpovédny za zédné vady
nebo poskozen.

PREPRAVA A SKLADOVANI

1. Pii pfendseni tabuli zachovejte zvlastni opatrnost. Tabule se musi chytit v mistech prolisu. Pfesouvani
plechd po sobé nebo po zemi mlze zplsobit poskozeni povlaku. 2. Za normélnich podminek méze byt
vyrobek v tovarnim obalu skladovan po dobu cca tii tydnl ode dne expedice ze skladu Blachotrapez. Po této
dobé je bezpodminecné nutné odstranit ochrannou folii, tabule prolozit distan¢nimi podlozkami (nebo
postavit kolmo, napf. ke zdi), tabule oddélit od podlahy min. 30 cm, vyrobek skladovat na suchém, vzdusném
misté pfi dodrzeni spadu pro volny odtok vody. Skladovany vyrobek je nutné pravidelné kontrolovat
a pohledem hodnotit za Ucelem predchézeni zapafeni nebo jiného poskozeni. Max. doba skladovéni pfi
dodrzeni vyse uvedenych podminek je Sest mésict ode dne expedice vyrobku ze skladu Blachotrapez.
3. Skladovéni vyrobku s nalepenou ochrannou folif nebo pasobeni slunec¢niho zafeni na ochrannou folii ma
za nasledek trvalé poskozeni lakovaného povrchu. Dlouhodobé skladovéani vyrobku s ochrannou folif maze
zpUsobit potize pfi jejim odstranéni nebo zanechat trvalé stopy po lepidle. 4. Viyrobek uschovejte na suchém
misté se stabilni teplotou, chrarite pfed nadmérnym vihkem a zménami teploty vzduchu. Pfi nedodrzeni této
povinnosti mtize dojit k vyskytu bilych skvrn (pozinkované plechy, ZM), k vyskytu bilych a nasledné ¢ernych
skvrn (aluzinkové plechy), nebo k poskozeni laku (potahované plechy). Vyrobek neskladujte v blizkosti
chemicky agresivnich latek, chrante pred pfimym plsobenim slunecniho zéfeni a vody (nebezpedi zaparenf
plechu). 5.V piipadé kratkodobého skladovani vyrobku venku (napf. béhem montéznich praci) postavte
tabule plechu ve sklonu (dle sméru profilovani) tak, aby byl zajistén volny odvod vihka z povrchu plechu.
Zajistéte vétrani plechll. 6. Dbejte, aby celd plocha plecht byla béhem skladovani sucha.

REZANIi PLECHU

K fezani plechu se nesmi pouzivat pristroje, které zptsobuiji tepelny efekt (prudky rlst teploty), napf. Ghlova
bruska. Mohlo by to zplsobit poskozeni organického i metalického povlaku a naslednou korozi. Horké piliny
od brusky padaji na plech, zatavuji se do laku a zpGsobuji ohnisko koroze, proto se nedoporucuje pouZzivat
brusné pristroje v blizkosti mista skladovani Vyrobku. Vhodnymi nastroji jsou vibracni ntizky nebo fezacka na
kov. Dbejte na to, aby pfistroje pouzivané k montazi byly v dobrém stavu a nezptisobovaly zadna poskozeni
materidlu. Pi pficném fezanf plecht odstrarite vlizelin z celé $itky kryci ¢asti.

UDRZBA
1. Lakovany povlak se v zavislosti na druhu materidlu mtze ménit po vystaven( klimatickym podminkam
v urcité tiidé prostredi podle platné normy EN ISO 12944-2. Pro zajisténi udrzeni lakového povlaku v co

nejlepsim stavu pro celou zaru¢ni dobu pravidelné myjte a osetfujte plech a zamezte styku Vyrobku
s materialy zpGsobujicimi korozi ¢i silnym znecisténim.

Kategorie Priklady typickych prostiedi mirnych klimatickych pasem
korozni (pouze informace)
agresivity Venkovni Vnitini

Vytapéné budovy s ¢istou atmosférou,

C1 velminizka - naptr. kanceldre, obchody, 3koly, hotely.

Atmosféry s nizkou Urovni znecisteni, Nevytdpéné budovy, kde mlze dochazet

C2 nizka
pievazné venkovské prostredi. ke kondenzaci, napf. sklady, sportovn haly.
Méstské a prlimyslové atmosféry s mirnym Vyrobni prostory s vysokou vihkosti a malym

C3 stredni znecisténim oxidem sificitym,pfimorské znecisténim ovzdusi, napr. vyrobny potravin,
oblasti s nizkou salinitou. prédelny, pivovary a mlékarny.

C4 vysoka Pramyslové a pimotské prostredi Chemické zavody, plavecké bazény,

s mirnou salinitou. lodénice a doky na morském pobreZi.

Pramyslové prostedi s vysokou vihkosti
a agresivni atmosférou a pifmoiské prostredi
s vysokou salinitou

Budovy nebo prostfedi s pfevazné trvalou

C5 velmi vysoka kondenzaci a s vysokym znecisténim ovzdus.

Primofské prostredf s vysokou salinitou

a pramyslové prostfedi s extrémni vihkosti
a agresivni atmosférou a také

subtropické atmosféry.

Pramyslové prostredi s extrémni vihkosti

CX extrémni a agresivni atmosférou.

2. K nezddoucim zménam vzhledu nebo kvality plechu maze dojit v pfipadé vystaveni Vyrobku Gcinkam
velmi tézkych atmosférickych podminek, napf vysokého UV zafeni, emise skodlivého koufe nebo destém
nesmyvatelného znecisténi na povrchu stiechy. 3. Po ukonceni montaze ddkladné zkontrolujte poskozeni
krytiny, odstrante viechny $pony, nyty, vruty a ostatni stavebni odpad. 4. Viechna zjisténa ohniska koroze
neodkladné odetete vrstvou ochranného natéru. 5. Po uplynuti 1 roku uzivani stfechy doporucujeme provést
jeji kontrolu pro zjisténi stupné opotfebeni plechu, opravu pifpadnych poskozeni a odstranéni necistot a
usazenin. Rovnéz doporucujeme myt znecisténé plochy, které se neocistuji pfirozenym zptsobem (diky
stékani vody). Cetnost myti a idrzby stiechy by méla zélezet na rychlosti jejtho znecistovani, druhu usazenin
a prostredi, ve kterém je stfecha provozovéna. K myti a Udrzbé plechu pouzivejte pouze k tomu urcené
prostfedky a saponaty. Kupujici je povinen dokumentovat provadéni udrzby a prokazat jeji provadéni na
jakoukoliv vyzvu spole¢nosti Blachotrapez. Doporucujeme, aby Udrzba stfechy byla provddéna odborniky v
této oblasti. 6. Z povrchu Vyrobku odstrarite listi, travu, hlinu a jiné predméty. 7. Cisténi provadéjte zejména
tam, kde krytina neni omyvéna srazkami, napfiklad pod stfesnimi prostupy. 8. Montaz Viyrobku by méla byt
provadéna tak, aby se omezilo chozeni po namontovanych tabulich, existuje totiz riziko poskozent lakového
povlaku. 9. Pokud je nutné chodit po stfese, pokladejte chodidla do spodni viny tak, abyste nedeformovali
povrch plechu. Davejte zvlastni pozor na $pony a ostatni necistoty zapichnuté do podrézek. Po fezani plechu
se mohou piliny zapichnout do povrchu boty a pfi chizi po krytiné poskrabou lakovy povlak. Doporu¢ujeme
pouzivat boty s mékkou podrazkou.

Nedodrzeni vyse uvedenych pokynl mize byt divodem zamitnuti pfipadné zaruky. V ptipadé pochybnost
nas kontaktujte e-mailem na serwis@blachotrapez.eu

V pfipadé nesrovnalosti v interpretaci prekladu textu téchto zaru¢nich podminek, plati pro vyklad polsky text.
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