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KLIMAS TECHNICKY LIST PRODUKTU - ECO-DRIVE-8 KLIMAS

Sekce 1. POPIS PRODUKTU

HMOZDINKA FASADNi SROUBOVACI TELESKOPICKA S KOVOVYM TRNEM

b ]
) |

PRODUCENT
ECO-DRIVE-8

Sroubovaci konektor s ocelovym éepem a teleskopickou piitlaénou desti¢kou ECO-DRIVE- Sroubovaci
8 je vyroben z polyamidu a cep je vyroben z pozinkované oceli s hlavou pokrytou konektor, @
polyamidem vyztuzenym skelnym vlaknem, coZ umoiiiuje minimalizovat bodovou i?f“”ka TORX:
tepelnou propustnost konektoru. Pouzitim teleskopické konstrukce se vyrazné zkracuje
doba montaze a odpada poutziti zapusténych fréz. Konektor ECO-DRIVE-8 by mél byt pouzit
k pfenosu zatiZeni sanim vétru a poskytnuti dodatecné mechanické podpory pro cely -
systém, doporuceno pro: teleskopicky

e  EPS polystyren design

e  XPS polystyren
Typy podkladti, na které Ize instalovat konektor ECO-DRIVE-8 podle EAD 330196-01-0604:

A B c D E Q ;t;EISWrenovy
L
Beton Plna keramicka Keramicky blok Prvky nalehkém  Pérobeton e
cihla, silikat kamenivu :@t c €

Konektory maji evropské technické posouzeni: ETA-13/0107 i ¥

Sekce 2. INSTALACE

1. Pred zahdjenim instalace je nutné rozpoznat podklad a vybrat pro néj vhodné spojovaci prvky

2. Vhodnd délka spojovaciho prvku by méla byt zvolena tak, aby dilata¢ni zéna byla v materidlu konstrukce stény

3. Minimalni délka kotvy je: Ly =tfix +ttol +herr +25mm (protlaceni pohyblivé &asti pFiruby kotvy v tepelné izolaénim materiélu), kde: trx- tloustka
tepelné izolace, kterd ma byt pevna, ti - tloustka vyrovnavacich vrstev (lepici malta + stavajici omitka), hest - hloubka kotveni kotvy v
podkladu (uvedend v datovém listu a v technickém schvaleni)

4. Pred instalaci by mél byt podklad pfipraven v souladu s doporucenim vyrobce zateplovaciho systému ETICS

5. Tepelné izola¢ni desky by mély byt fadné upevnény lepici maltou

6. Pramér vyvrtanych otvorl by mél odpovidat priméru pouZzitych spojovacich prvk

7. Otvory v podkladech z masivnich materiald by mély byt hlubsi min. 10 mm od hloubky ukotveni

8. Otvory v pevnych materiadlech by mély byt ocistény od vrtnych Glomk( vratnym pohybem vrtakem se sniZzenou rychlosti, pfiéemz operaci

opakujte ¢tyrikrat

9. Otvory v podkladech s dutinami a pdrobetonem by mély byt vrtany bez poufZiti kladiva, protoZe to porusuje vnitini stény podkladu, coz
snizuje pevnost spojovacich prvk( v vytazeni

10. Upevniovaci prvky by mély byt upevnény tak, aby se misto montaze shodovalo s mistem pokladky lepici malty na tepelné izolaéni desku

11. Télo konektoru by mélo byt umisténo tak, aby prvni krouzek pod deskou opiel konektor o pénovy polystyren.

12. Poté nasroubujte upinaci desku spojovaciho prvku pomoci zafizeni EDST a uzaviete misto upevnéni pomoci polystyrenového kotouce
EDKS/EDKSG dodédvaného v sadé

zapu$téna montaz s tlakovou myckou
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Vsechna prava vyhrazena Karta mize byt zpfistupnéna pouze ve formé, ve které byla dorucena. Zadny fragment (obsah jako: text, grafika, loga, obrazky, fotografie a jakakoli dal3i data) prezentovany v tomto 1
dokumentu nesmi byt zadnym zpGsobem upravovéan nebo distribuovan v ¢aste¢né podobé bez pfedchoziho souhlasu. Vechny ochranné znamky, grafické znacky, vlastni jména, loga a dalsi udaje jsou chranény
zdkonem a patfi jejich vlastnikim. Datum pfipravy: 2013-10-16 Datum aktualizace: 2026-06-16
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KLIMAS TECHNICKY LIST PRODUKTU - ECO-DRIVE-8 KLIMAS
Sekce 3. TECHNICKE UDAJE
TECHNICKE PARAMETRY PARAMETRY SiLA
Parametr Jednotka Hodnota Kategorie Hustota | Charakteristické
R odidadu ULECR L [kg/dm?] | zatieni [kN]
Primeér spojovaciho prvku dk [mm] 8 p 8
Sl sl s [0 60 A Beton C12/15 22,25 1.20
Hloubka ukotveni heff [mm] 35/55* A Beton C16/20 - C50/60 22,30 1,50
Hloubka otvoru ho [mm] 45/65* B PInd keramicka cihla 22,00 1,50
Bodové tepelnd vodivost X [W/K] 0,002 B Plna silikatova cihla >2,00 1,50
Tuhost desky S [kN/mm] 0,60 C Silikatové kandlové bloky >1,60 1,50
Kategorie pouZiti [ ABCDE C Duta keramicka cihla 21,20 1,50
Spojovaci material [ PA C Lehké betonové tvarnice 20,80 1,50
Pozinkovana ocel hlava D Lehké betonové bloky >1,05 0,90
Material stonku [-] Krvts !
pokryta PA + GF E Pérobeton AAC2 20,35 0,60
Evropské technické posouzeni [-] ETA-13/0107 E Pérobeton AAC7 >0,65 1.20
*pro podklad kategorie E (p6robeton) Dil&i soutinitel bezpeénosti yy = 2 pfi absenci pfedpist
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L, 10
VYBEROVA TABULKA
Primér a délka Tloustka tepelné izolaéniho materialu t fix [mm] o
Kéd produktu konektoru Novostavby Stare budovy Mnoz§tV| v
(diex L) (véetné lepidla ti, 10 mm) (v cené ty, 10 mm lepidlo + 20 mm stard omitka) baleni [ks]
Roh.ABCD Roh. E Roh.ABCD
ECODRIVE-08150 8x150 80 60 60 100
ECODRIVE-08170 8x170 100 80 80 100
ECODRIVE-08190 8x190 120 100 100 100
ECODRIVE-08210 8x210 140 120 120 100
ECODRIVE-08230 8x230 160 140 140 100
ECODRIVE-08250 8x250 180 160 160 100
ECODRIVE-08270 8x270 200 180 180 100
ECODRIVE-08290 8x290 220 200 200 100
ECODRIVE-08310 8x310 240 220 220 100
ECODRIVE-08330 8x330 260 240 240 100
ECODRIVE-08350 8x350 280 260 260 100
ECODRIVE-08370 8x370 300 280 280 100
ECODRIVE-08390 8x390 320 300 300 100
ECODRIVE-08410 8x410 340 320 320 100
ECODRIVE-08430 8x430 360 340 340 100

Sekce 4. POZNAMKY

1. VSechny predchozi verze tohoto technického listu pozbyvaji platnosti
2. Udaje obsaZené v tomto technickém listu vyrobku odpovidaji sou¢asnému stavu znalosti a byly poskytnuty v dobré vite.
V pripadé nedodrzeni doporuceni, jak produkt pouZzivat a instalovat, Klimas Wkret-met Sp. z 0. 0. neruci za spravnost a kvalitu pripojeni.

Vsechna prava vyhrazena Karta mize byt zpfistupnéna pouze ve formé, ve které byla dorucena. Zadny fragment (obsah jako: text, grafika, loga, obrazky, fotografie a jakakoli dal3i data) prezentovany v tomto 2
dokumentu nesmi byt zadnym zpGsobem upravovéan nebo distribuovan v ¢aste¢né podobé bez pfedchoziho souhlasu. Vechny ochranné znamky, grafické znacky, vlastni jména, loga a dalsi udaje jsou chranény
zdkonem a patfi jejich vlastnikim. Datum pfipravy: 2013-10-16 Datum aktualizace: 2026-06-16



