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Wkret-met Wkret-met
KLIMAS TECHNICKY LIST PRODUKTU - LTX-10 KLIMAS

Sekce 1. POPIS PRODUKTU

ZAKLAPOVACI KONEKTOR S PLASTOVYM KOLIKEM S KRATKOU ROZSIRENIM

LTX-10 PRODUCENT

NOVY VYLEPSENY

Zatloukaci konektor s plastovym kolikem s kratkou expanzni zénou LTX-10 je DESIGN T  , 4 —
vyroben z polyetylenu a kolik je vyroben z polyamidu vyztuzeného skelnymi vlakny, '352‘“;0” 'mm G2 TN 4
coz zvySuje jeho pevnost. konektor LTX-10 by mél byt pouZit k pfenosu zatizeni “ l‘
sanim vétru a poskytnuti dodatecné mechanické podpory pro cely systém, hfidel vyztuzeny skelnym |
doporuéeno pro: Q vidknern
e  EPS polystyren
e  XPS polystyren
Typy podkladd, na které Ize instalovat konektor LTX-10 podle EAD 330196-01- ‘ speciaini spojovac priruba
0604:
A B C D E
Inovativni design [ |
m w ‘ ‘ tricka lrl‘
sl i
Beton Pln_e'x kerquni’cké Keramicky blok Prvky nalghkém Pérobeton c € l/]:‘j
cihla, silikat kamenivu 1

Konektory maji evropské technické posouzeni: ETA-16/0509

Sekce 2. INSTALACE

1. Pred zahdjenim instalace je nutné rozpoznat podklad a vybrat pro néj vhodné spojovaci prvky

2. Vhodnd délka spojovaciho prvku by méla byt zvolena tak, aby dilata¢ni zéna byla v materidlu konstrukce stény

Minimalni délka kotevniho prvku je: Ly= tax+two1 +hest, kde: tax- tloustka tepelné izolace, ktera ma byt upevnéna, tio - tloustka vyrovnavacich

vrstev (lepici malta + stavajici omitka), hegs- hloubka kotveni kotvy v podkladu (uvedena v karté a v technickém schvaleni)

Pred instalaci by mél byt podklad pfipraven v souladu s doporucenim vyrobce zateplovaciho systému ETICS

Tepelné izolacni desky by mély byt fadné upevnény lepici maltou

Primeér vyvrtanych otvor( by mél odpovidat priméru pouZitych spojovacich prvk

Otvory v podkladech z masivnich materialG by mély byt hlubsi min. 10 mm od hloubky ukotveni

Otvory v pevnych materidlech by mély byt ocistény od vrtnych Gdlomkd vratnym pohybem vrtakem pfi snizené rychlosti, pficemz operaci

opakujte ¢tyrikrat

9. Otvory v podkladech s dutinami a pérobetonem by mély byt vrtany bez poufziti kladiva, protoZe to porusuje vnitfni stény podkladu, coz
snizuje pevnost spojovacich prvk( v vytazeni

10. Upevriovaci prvky by mély byt upevnény tak, aby se misto montaze shodovalo s mistem pokladky lepici malty na tepelné izolaéni desku

11. Télo spojovaciho prvku by mélo byt nastaveno tak, aby pfitlacna deska spojovaciho prvku licovala s tepelné izolacnim materialem

12. Poté by mél byt kolik konektoru zarazen, coz zpUsobi jeho trvalé upevnéni

13. Upevnovaci prvky s narazenym kolikem by se nemély zatloukat, protoze by mohlo dojit k jejich prasknuti

14. frézou na polystyren WK-FT - tzv zapusténa montaz

15. Po instalaci konektoru zamaskujte misto upevnéni polystyrénovym kotouéem KS/KSG - tzv zapu$téna montaz

w

O N U e

\ Zapu$téna montaz Zapus$téna montaz s polystyrenovym kotou¢em

Vsechna prava vyhrazena Karta mize byt zpfistupnéna pouze ve formé, ve které byla dorucena. Zadny fragment (obsah jako: text, grafika, loga, obrazky, fotografie a jakakoli dal3i data) prezentovany v tomto
dokumentu nesmi byt zadnym zpGsobem upravovéan nebo distribuovan v ¢aste¢né podobé bez pfedchoziho souhlasu. Vechny ochranné znamky, grafické znacky, vlastni jména, loga a dalsi udaje jsou chranény
zdkonem a patfi jejich vlastnikim. Datum pfipravy: 2013-10-16 Datum aktualizace: 2026-06-18
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Wkret-met Wkret-met

KLIMAS TECHNICKY LIST PRODUKTU - LTX-10 KLIMAS
TECHNICKE PARAMETRY PARAMETRY SiLA
Parametr JEL e e Kategorie T . Hustota Charakteristické

Pramér spojovaciho prvku di [mm] 10 substratu FEELEE [kg/dm?3] zatizeni [kN]
Pramér desky D [mm] 60 A €12/15 beton >2,25 0,50
Hloubka ukotveni heff [mm] 30/50* A Beton C20/25 — C50/60 2,30 0,75
Hloubka otvoru ho [mm] 40/60* B PIng keramicka cihla 22,00 0,75
Bodova tepelnd vodivost LW/ Mont Mont B PInd silikatova cihla >2,00 0,60
0,001 0,000 C Silikatové kanalové bloky >1,60 0,60
Tuhost desky S [kN/mm] 0,50 C Dut keramicka cihla >1,20 0,60
Kategorie pouZiti [-] ABCDE C Porotherm 25 >0,80 0,40
Spojovaci material [ PE D Lehké betonové tvarnice >0,88 0,60
Materidl stonku 3 PA+GF E Pérobeton AAC2 20,35 0,50
Evropské technické posouzeni [-] ETA-16/0509 E PSrobeton AACT >0,65 0,60

*pro podklad kategorie E (pdrobeton) Dil&i soutinitel bezpegnosti yy =2 pfi absenci piedpisti
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hmm
VYBEROVA TABULKA
Prameér a délka Tloustka tepelné izolaéniho materialu taix [mm]
Kéd produktu konektoru Novostavby Staré budovy Mnozstvi v
(tio1 10 mm lepidla v cené) (v€etné ty, 10 mm lepidla + 20 mm staré omitky) baleni [ks]
(dkx L)
Z4dné frézovani S frézovanim Z4dné frézovani S frézovanim
LTX-10070 10x70 30/10* 50/30* 10/-* 30/10* 200
LTX-10090 10x90 50/30* 70/50* 30/10* 50/30* 200
LTX-10110 10x110 70/50* 90/70* 50/30* 70/50* 200
LTX-10120 10x120 80/60* 100/80* 60/40* 80/60* 200
LTX-10140 10x140 100/80* 120/100* 80/60* 100/80* 200
LTX-10160 10x160 120/100* 140/120* 100/80* 120/100* 200
LTX-10180 10x180 140/120* 160/140* 120/100* 140/120* 200
LTX-10200 10x200 160/140* 180/160* 140/120* 160/140* 200
LTX-10220 10x220 180/160* 200/180* 160/140* 180/160* 100
LTX-10260 10x260 220/200* 240/220* 200/180* 220/200* 100

*pro podklad kategorie E (p6robeton)

Sekce 4. POZNAMKY

1. Vsechny predchozi verze tohoto technického listu pozbyvaji platnosti
2. Udaje obsazené v tomto technickém listu vyrobku odpovidaji sou¢asnému stavu znalosti a byly poskytnuty v dobré vite.
V pripadé nedodrzeni doporuceni, jak produkt pouzivat a instalovat, Klimas Wkret-met Sp. z 0.0. neruci za spravnost a kvalitu pfipojeni.

Vsechna prava vyhrazena Karta mize byt zpfistupnéna pouze ve formé, ve které byla dorucena. Zadny fragment (obsah jako: text, grafika, loga, obrazky, fotografie a jakakoli dal3i data) prezentovany v tomto
dokumentu nesmi byt zadnym zpGsobem upravovéan nebo distribuovan v ¢aste¢né podobé bez pfedchoziho souhlasu. Vechny ochranné znamky, grafické znacky, vlastni jména, loga a dalsi udaje jsou chranény
zdkonem a patfi jejich vlastnikim. Datum pfipravy: 2013-10-16 Datum aktualizace: 2026-06-18




