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Widok z góry zamontowanego modułu
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MATERIAŁ:
A3

HDPE

WAGA:  13  kg

2021-05-11

8710-M

Geokrata 100mm
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A-01

W kodi  iz rtemo yczny wd ó hc  mok ó ker

W kodi  z góry z ogenawokapa  udom łu w op yz cji 
ewotropsnart j

1. * Wymiary referencyjne
2. H17 / h17 ISO 286-2: 2010
3. Wytrzymałość elementów modułu w dowolnym kierunku siły nie mniejsza niż 1 kN zgodnie z    normą ISO 13426-1.
4. Prowizje ukośne mogą być opracowywane w dowolnej formie.
5. Szacowany obszar instalacji modułu wynosi 15,3 m^2.
6. Szacowany obszar prowizji 0,04798 m^2.
7. Ilość komórek wynosi 293 sztuk
8.Grubość taśmy 1.5 + 0.2mm.
9. Różnica wagi nominalnej może wynosić maksymalnie 12%.

abyhC , że an p enasi  cani zej:
Wymiary są w milimetrach
Wykończenie powierzchniowe:
Tolerancja: 
Liniowy:
Kątowy:

WYKOŃCZENIE: GRATOWANIE 
ORAZ 
USUWANIE 
OSTRYCH 
KRAWĘDZI

NARYS

SPRAW

ZATW

PROD

Z.J

M.Kochanovksyi

IMIĘ                 SYGNATURA           DATA

NIE SKALOWAĆ RYSUNKU REWIZJA

TYTUŁ:

Artykuł:
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